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Zestaw (pompy ciepta i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompa ciepta) - LW 180A-LUX 2.0 + Luxtronik 2.0

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen pompa ciepta (ns) (1 118 %
Znamionowa moc pompy ciepta (Prated kW) 19
Regulator temperatury Klasa 11l (Tabela 1) + 2] 1,5 %

Dodatkowy kociot grzewczy

Zestaw z zasobnikiem nie Psup kW (znamionowa moc dodatkowego kotta
grzewczego)

Nno % (oum)

(ns % (sup) - @) x (awp) = - © %
(O patrz takze ta0ela ) e e Owe e
Udziat solarny (Akon m?) (nKoll %)
(Vsp m?) (Straty przestojowe zasobnika w W)
(nSp: tabela 2)
((294/P s x171) X (Agon M?) + (115/P g x11) x (Vgp m3)) x 0,45 x ((Nkon %) /100) x (Nsp) = + o %
Efeklywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen dia zestawy @ 119 %

w zaokragleniu do
petnych liczb

Klasa sezonowej efektywnos$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu

<30 % 230 % 234 % 236 % 275% 282 % =298 % 2125 % =150 %
Efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu w klimacie chtodniejszym i cieplejszym
Efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen dla pompy ciepta (ns) w klimacie chtodniejszym 107 %
Efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla pompy ciepta (ns) w klimacie cieplejszym 150 %

zimniej © 119 -V 10 = 109 cieplej ® 119 +VI 32 = 151




Dane techniczne pompy ciepta:

Producent

alpha innotec

Model

LW 180A-LUX 2.0

Dane na temat klasy efektywnosci energetycznej i mocy znamionowej:

average / low

average / medium

Klasa efektywno$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen A++ A+ -
Znamionowa moc cieplna 20 19 kW
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 158 118 Y%
Roczne zuzycie energii przez ogrzewanie pomieszczen 10262 12643 kWh
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu - dB

Szczegolne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu, instalacji lub konserwaciji:

Wszelkie prace wdrozeniowe opisane w instrukcji obstugi wolno wykonywac wytacznie wykwalifikowanym specjalistom, kt6rzy

sa zobowigzani do przestrzegania przepiséw lokalnych.

Informacje dodatkowe: low medium

Znamionowa moc cieplna w chtodniejszym klimacie 17 15 kW
Znamionowa moc cieplna w cieplejszym klimacie 17 16 kW
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w 139 107 Y%
chtodniejszym klimacie

Efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w 200 150 Y%
cieplejszym klimacie

Roczne zuzycie energii przez ogrzewanie pomieszczen w 12110 13578 kWh
chtodniejszym klimacie

Roczne zuzycie energii przez ogrzewanie pomieszczen w 4546 5671 kWh
cieplejszym klimacie

Poziom mocy akustycznej poza pomieszczeniami 57 dB




Dane techniczne regulatora temperatury:

Producent

alpha innotec

Model

Luxtronik 2.0

Klasa regulatora

Udziat regulatora w efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczen

1,5 %




Model LW 180A-LUX 2.0
Pompa ciepta powietrze/woda: (yes/no) yes
Pompa ciepta solanka/woda: (yes/no) no
Pompa ciepta woda/woda: (yes/no) no
Niskotemperaturowa pompa ciepta: (yes/no) no
Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz: (yes/no) yes
Wielofunkcyjny ogrzewacz z: (yes/no) no
Zastosowanie: (low/medium) medium
Klimat: (colder/average/warmer) average
Parametr Symbol | Warto$¢ [|Jednostk | |Parametr Symbol | Wartos¢ [|Jednostk
a a
Znamionowa moc cieplna (*) | Prated 19 kW Sezonowa efektywnosé ns 117,9 %
energetyczna ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesciowym Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesciowym
obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i
temperaturze zewnetrznej Tj temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 12,8 kw Tj=-7°C COPd 1,94 -
Tj=+2°C Pdh 16,9 kW Tj=+2°C COPd 2,93 -
Tj=+7°C Pdh 10,1 kw Tj=+7°C COPd 4,21 -
Tj=+12°C Pdh 12,9 kW Tj=+12°C COPd 5,39 -
Tj = temperatura Pdh 14,2 kW Tj = temperatura COPd 2,23 -
dwuwartosciowa dwuwarto$ciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 11,3 kW Tj = graniczna temperatura COPd 1,68 -
robocza robocza
Pompy ciepta powietrze/ woda: Pdh - kW Pompy ciepta powietrze/ woda: | COPd - -
Tj=-15°C (jezeli TOL < -20°C) Tj=-15°C (jezeli TOL < -20°C)
Temperatura dwuwartosciowa Toiv -4 °C Pompy ciepta powietrze/ woda: TOL -10 °C
graniczna temperatura robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu w Pcych - kW Wydajnos¢ w okresie cyklu w COPcyc - -
interwale dla ogrzewania interwale dla ogrzewania
Wspétczynnik strat (**) Cdh 1,0 - Graniczna temperatura robocza | WTOL 60 °C
dla podgrzewania wody
Poboér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia Porr 0,010 kW Znamionowa moc cieplna Psup 7,2 kW
Tryb wytaczonego termostatu Pro 0,010 kW Rodzaj pobieranej energii elektryczna
Tryb czuwania Psg 0,010 kW
Tryb wigczonej grzatki karteru Pk - kW
Pozostate parametry
Regulacja wydajnosci stata Pompy ciepta powietrze/ woda: - 5.600 m*h
znamionowy przeptyw powietrza
na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Lwa -/57 dB Pompy ciepta woda/solanka- - - m*h
pomieszczeniu/na zewnatrz woda: znamionowe natezenie
przeptywu solanki lub wody,
zewnetrzny wymiennik ciepta
Emisje tlenkéw azotu NO - mg/kWh
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta:
Deklarowany profil obcigzen - Efektywnos¢ energetyczna Nwh - %
podgrzewania wody
Dzienne zuzycie energii Qglec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel - kWh
elektrycznej
Dane kontaktowe: ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated
jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna
dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

(**) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje wartosé domysing Cdh = 0,9.




Model LW 180A-LUX 2.0
Pompa ciepta powietrze/woda: (yes/no) yes
Pompa ciepta solanka/woda: (yes/no) no
Pompa ciepta woda/woda: (yes/no) no
Niskotemperaturowa pompa ciepta: (yes/no) no
Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz: (yes/no) yes
Wielofunkcyjny ogrzewacz z: (yes/no) no
Zastosowanie: (low/medium) low
Klimat: (colder/average/warmer) average
Parametr Symbol | Warto$¢ [|Jednostk | |Parametr Symbol | Wartos¢ [|Jednostk
a a
Znamionowa moc cieplna (*) | Prated 20 kW Sezonowa efektywnosé ns 158,3 %
energetyczna ogrzewania
pomieszczen
Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesciowym Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesciowym
obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i
temperaturze zewnetrznej Tj temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 14,3 kw Tj=-7°C COPd 2,94 -
Tj=+2°C Pdh 17,5 kW Tj=+2°C COPd 3,94 -
Tj=+7°C Pdh 10,1 kw Tj=+7°C COPd 5,38 -
Tj=+12°C Pdh 12,9 kW Tj=+12°C COPd 5,96 -
Tj = temperatura Pdh 15,4 kW Tj = temperatura COPd 3,30 -
dwuwartosciowa dwuwartosciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 13,2 kW Tj = graniczna temperatura COPd 2,65 -
robocza robocza
Pompy ciepta powietrze/ woda: Pdh - kW Pompy ciepta powietrze/ woda: | COPd - -
Tj=-15°C (jezeli TOL < -20°C) Tj=-15°C (jezeli TOL < -20°C)
Temperatura dwuwartosciowa Toiv -4 °C Pompy ciepta powietrze/ woda: TOL -10 °C
graniczna temperatura robocza
Wydajnos¢ w okresie cyklu w Pcych - kW Wydajnos¢ w okresie cyklu w COPcyc - -
interwale dla ogrzewania interwale dla ogrzewania
Wspétczynnik strat (**) Cdh 1,0 - Graniczna temperatura robocza | WTOL 60 °C
dla podgrzewania wody
Poboér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytgczenia Porr 0,010 kw Znamionowa moc cieplna Psup 6,9 kw
Tryb wytaczonego termostatu Pro 0,010 kW Rodzaj pobieranej energii elektryczna
Tryb czuwania Psg 0,010 kW
Tryb wigczonej grzatki karteru Pk - kW
Pozostate parametry
Regulacja wydajnosci stata Pompy ciepta powietrze/ woda: - 5.600 m*h
znamionowy przeptyw powietrza
na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Lwa -/57 dB Pompy ciepta woda/solanka- - - m*h
pomieszczeniu/na zewnatrz woda: znamionowe natezenie
przeptywu solanki lub wody,
zewnetrzny wymiennik ciepta
Emisje tlenkéw azotu NO - mg/kWh
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta:
Deklarowany profil obcigzen - Efektywnos¢ energetyczna Nwh - %
podgrzewania wody
Dzienne zuzycie energii Qglec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel - kWh
elektrycznej
Dane kontaktowe: ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated
jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest réwna
dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

(**) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje wartosé domysing Cdh = 0,9.
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