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1 O instrukcji obstugi

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy traktowacC jako
czesc¢ sktadowg urzgdzenia.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy al-
bo z urzadzeniem nalezy uwaznie przeczytaé
niniejszg instrukcje, a w szczegolnosci informacje
dotyczgce bezpieczenstwa.

» Instrukcje przechowywac¢ w poblizu urzgdzenia,
w przypadku zmiany uzytkownika pompy ciepta -
przekazacé instrukcje nowemu uzytkownikowi.

» W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w
niniejszej instrukcji okazaty sie niejasne prosimy
o0 kontakt z serwisem Ilub lokalnym biurem
sprzedazy.

> Stosowac sie do pozostatych instrukcji i wytycz-
nych producenta.

Tres¢ wersji polskojezycznej niniejszej instruk-
cji jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez pisem-
nej zgody przedstawiciela producenta na obszar
Polski w jakiejkolwiek formie reprodukowac, powielac,
umieszczaé na nosnikach elektronicznych - ani w
catosci, ani czesciowo.

1.1 Waznosc

Niniejsza instrukcja odnosi sie wylacznie do
okreslonego typu urzgdzenia, zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowe;.

1.2 Dalsza dokumentacja

Ponizsze dokumenty zawierajg
uzupetniajgce niniejszg instrukcje obstugi:

informacje

e przewodnik po pompach ciepta, schematy
hydrauliczne

e instrukcja obstugi regulatora pompy ciepta

e instrukcja obstugi ptyty rozszerzajgcej (przy
urzadzeniach z wbudowang ptytg)

e instrukcja obstugi pompy ciepta

1.3 Uzyte symbole

Znaki ostrzegawcze

Symbol Znaczenie
Informacje o niebezpieczenstwie.

A Ostrzezenie o zagrozeniu.

NIEBEZPIE- Bezposrednio grozace

CZENSTWO | niebezpieczenstwo, ktore prowadzi
do ciezkich uszkodzen ciata lub
Smierci.

OSTRZE- Mozliwos¢ zaistnienia niebezpiecz-

ZENIE nej sytuacji, ktéra moze prowadzi¢
do ciezkich uszkodzen ciata lub
Smierci.

OSTROZNIE | Mozliwosé zaistnienia niebezpiecz-
nej sytuacji, ktora moze prowadzic¢
do lekkich uszkodzen ciata.

UWAGA Mozliwos¢ zaistnienia niebezpiecz-
nej sytuacji, ktéra moze prowadzi¢
do szkdd rzeczowych.

Symbole informacyjne

Symbol Znaczenie

Informacje dla instalatora

Warunki, ktére muszg by¢ spetnione

Informacje dla uzytkownika
v
>

Procedura postepowania (jedno-
punktowa)

Kolejny krok procedury
postepowania (wielopunktowej)

Informacje  uzupetniajgce, np.
porada przy instalacji, informacje o
normach

[=\o

> Odnosnik do dalszych informacji za-
mieszczonych w innym miejscu tej
instrukcji lub w innym dokumencie

° Lista
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1.4 Kontakt

Dane kontaktowe w przypadku pytan handlowych,
technicznych i serwisowych mozna znalez¢ na koncu
niniejszej instrukcji obstugi oraz pod adresami:

e Polska: www.alphainnotec.pl

e inne kraje: www.alpha-innotec.com

2 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie uzytkowac, gdy jest w doskonatym sta-
nie technicznym, zgodnie z przeznaczeniem i w gra-
nicach okreslonych niniejszg instrukcjg obstugi,
przestrzegajac przepiséw i wskazéwek dotyczgcych
bezpieczenstwa.

21 Zakres zastosowania

Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w potgczeniu z
pompg ciepta wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem,
to znaczy:

e do celéw grzewczych (c.0.)
e do przygotowywania c.w.u.

» w zakresie okreslonym parametrami technicznymi
przestrzegajgc wymagan podanych w niniejszej
instrukcji oraz pozostatych obowigzujgcych doku-
mentach

Podczas uzytkowania przestrzegaé obowigzujgcych w
danym kraju przepiséw, norm i wytycznych.

Inne wykorzystanie urzgdzenia nie jest zgodne
Z jego przeznaczeniem.

2.2 Wymagane kwalifikacje

Wszystkie informacje w niniejszej instrukcji opisujgce
postepowanie przy montazu sg skierowane wytgcznie
do wykwalifikowanych instalatoréw.

Wytacznie wykwalifikowani instalatorzy sg w stanie
bezpiecznie i prawidtowo przeprowadzi¢ prace przy
urzgdzeniu. W przypadku ingerencji oséb niewykwa-
lifikowanych istnieje niebezpieczehstwo narazenia
zdrowia i zycia oraz szkéd rzeczowych.

» Upewni¢ sie, ze personel zapoznat sie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Prace przy komponentach elektrycznych i elek-

tronicznych mogg przeprowadzaé tylko osoby
z wyksztatceniem elektrycznym.

» Pozostate prace przy urzadzeniu
powinni przeprowadzac¢ tylko wykwalifikowani
instalatorzy np.:

e instalatorzy grzewczy
e instalatorzy sanitarni

e technicy chtodnictwa (prace zwigzane z
ingerencja w obieg chtodniczy)

W trakcie trwania gwarancji prace serwisowe mogg
przeprowadza¢ wytgcznie pracownicy  serwisu
producenta/  przedstawiciela  producenta oraz
wykwalifikowani pracownicy firmy instalacyjnej, ktéra
zamontowata pompe ciepta.

- ,Warunki gwaranciji / Aneks do warunkéw gwaran-

cji“..

2.3 Srodki ochrony

Krawedzie urzadzenia sg ostre i mogg powodowac
skaleczenie dtoni.

» Na czas transportu natozy¢ rekawice ochronne
odporne na przecinanie.

2.4 Inne ryzyko

Porazenie pradem

Komponenty urzgdzenia pracujg pod niebezpiecznym
dla zycia napieciem. Przed otworzeniem / zdjeciem
obudowy:

» odtgczy¢ zasilanie

» zabezpieczy¢ sie przed ponownym witgczeniem
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3 Obstuga i czyszczenie

WSKAZOWKA

Pompg ciepta steruje sie poprzez regulator
pompy ciepta (= instrukcja obstugi regula-
tora pompy ciepta).

o

3.1 Energooszczedna i przyjazna dla
Srodowiska praca pompy ciepta

Takze przy instalacjach z pompg ciepta obowigzujg
te same zasady dotyczagce oszczednej i przy-
jaznej dla srodowiska pracy instalacji grzewcze;j.
W szczegdlnosci zalecamy unikanie:

e zbyt wysokich temperatur zasilania

e zbyt wysokich temperatur C.W.U.
(z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow)

e pozostawiania na dtugo otwartych okien (w przy-
padku braku systemu wentylacji okna nalezy
otwiera¢ okresowo)

3.2 Czyszczenie

Zewnetrzne powierzchnie $cianek urzgdzenia mozna
my¢ mokrym recznikiem, czystg wodg lub z dodat-
kiem tagodnego s$rodka czyszczgcego. W zadnym
wypadku nie wolno czysci¢ powierzchni urzgdzenia
srodkami do szorowania, bgdz zawierajgcymi kwasy
albo chlor.

4  Zakres dostawy

1 regulator nascienny z wyswietlaczem
2 instrukcja obstugi, materiat montazowy
3 czujnik zewnetrzny

1. Zaraz po otrzymaniu nalezy sprawdzi¢ dostawe
pod katem kompletnosci i ewentualnych
uszkodzen.

2. Zauwazone nieprawidtowos$ci nalezy natych-
miast zgtosic.

e czujnik zewnetrzny
e szablon montazowy
e instrukcja obstugi

e wyposazenie montazowe (Sruby, kotki)

41 Wyposazenie

Jako  dodatkowe
nastepujgce produkty:

wyposazenie dostepne sg

e ptyta rozszerzajgca regulatora
e regulator pokojowy

e zasobniki c.w.u.

e Zzbiorniki buforowe

e grzatki elektryczne
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4.2 Komponenty urzgdzenia
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koryta przewodow

zaciski przytgczy do urzgdzenia
zaciski przytgczy zasilania i sterowania

wyswietlacz regulatora
ptyta regulatora
rozdzielacz Mod-Bus

przytgcze zasilania sprezarki

przytgcze Mod-Bus

wtyczki przewodow zasilania i Bus

Wtyczki do potgczen znajdujg sie w zakresie
dostawy pompy ciepta i nalezy je na miejscu
podtgczy¢ do przewoddéw (poza zakresem
dostawy, do samodzielnego wykonania).

®@ Q@ ©

©

5 Transport, ustawienie i
montaz

5.1 Rozpakowywanie i transport

Porady dotyczgce bezpiecznego transportu

Upuszczenie lub upadek urzgdzenia grozg uszkodze-
niem ciata i szkodami rzeczowymi.

Ostre krawedzie urzgdzenia mogg przecig¢ skoére na
dtoniach.

» Zatozy¢ rekawice ochronne odporne na
przeciecia.

Przenoszenie urzgdzenia

» Regulator przenies¢ na docelowe miejsce
montazu.

Rozpakowywanie

1. Zdjg¢ folie. Uwazac, zeby nie uszkodzi¢ przy tym
urzadzenia.

2. Materiat transportowy i opakowanie utylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Miejsce ustawienia

UWAGA
Urzgdzenie montowac tylko wewnatrz budynku.

Miejsce ustawienia musi by¢ suche, zabezpieczo-
ne przed mrozem i spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
przepisow.

Zachowac odstepy serwisowe i bezpieczenstwa.

- ,Plan ustawienia“, strona 12 i ,Wymiary“, stro-
na 11

5.3 Montaz

UWAGA
Upewnic sie, ze Sciana ma odpowiednig noSnos¢.

1. Zaznaczy¢ punkty otworéw przy pomocy szablo-
nu.
- ,Szablon®, strona 11

2. Zdjg¢ ostone przednig, wykrecajgc uprzednio
Srube na dole ostony przedniej.

3. Ostone uchyli¢ od dotu i delikatnie pociggajac do
gory i do przodu zdjgc¢ jg z urzgdzenia.
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4. Regulator zamontowac na $cianie uzywajgc do-
starczonych kotkéw i Srub:

Kotki nadajg sie wytacznie do Scian wykonanych z
nastepujgcych materiatéw:

e beton

e petne bloczki z lekkiego betonu

* bloczki z lekkiego betonu

e beton komérkowy

e ptyty stropowe ze sprezonego betonu
» kamien naturalny o gestej strukturze
» zwarty kamien wapienny

» porowaty kamien wapienny

* petne cegty

* pustaki

e stropy z cegty, betonu itp.

* ptyty gipsowe petne

 ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtokienne
* ptyty sprezone

Materiat ptyt musi by¢ odpowiednio wytrzymaty, zeby
zapewni¢ odpowiednig nosnos¢. Przy innej budowie
Scian odpowiednie mocowanie nalezy wykona¢ sa-
modzielnie.

UWAGA

Przeswit miedzy $ciang a regulatorem stuzy
chtodzeniu i nie powinien by¢ blokowany ani usz-
czelniany. Koryta kanatow nalezy zamontowac¢ w
odlegtosci co najmniej 2 cm od regulatora.

6 Montaz elektryczny

6.1 Przytgcze elektryczne

UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia sprezarki przy
niewtasciwej kolejnosci faz!

» Sprawdzi¢ kolejnos¢ faz na zasilaniu sprezarki.

Podstawowe informacje

e Wykonujgc przytacze elektryczne przestrzegaé
wymogow dostawcy energii elektrycznej.

e Zasilanie pompy ciepta zaopatrzy¢ w auto-
matyczny bezpiecznik trojfazowy z co na-
jmniej 3 mm odstepem miedzy stykami
(wg IEC 60947-2).

e Sprawdzi¢ wysokosc¢ pradu rozruchu

e PrzestrzegaC przepiséw dotyczgcych unikania
zaktocen

e Nieekranowane przewody zasilania poprowadzié¢
w wystarczajgcej odlegtosci od ekranowanych
przewodéwBus (> 100 mm)

Maksymalna dtugos¢ przewoddw: 30 m

- Informacje o przedtuzaniu przewodéw mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi pompy ciepta
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6.2

Przewody podtgcza sie w skrzynce

Podtgczenie elektryki

rozdzielcze;j

(oprocz zasilania grzatki elektrycznej).

Samodzielnie podtgcza sie

regulator nascienny

wedtug ponizszego schematu:

O©oO~NOOOP,WN -

N -

pompa ciepta

zasilanie sterowania
przewdd Bus (ekranowany)
zasilanie sprezarki

regulator nascienny
zasilanie sterowania
zasilanie sprezarki

zasilanie grzatki elektryczne;j
rozdzielnia w budynku

Przed utozeniem przewodow zasilajgcych w korycie
skrzynki rozdzielczej zdjg¢ izolacje z koncowek.
Wprowadzi¢ kable i przewody i podtaczy¢ je zgod-
nie z planem zaciskow.

Plan zaciskow* dla danego typu urzgdzenia,
strona 13

Rozmieszczenie
strona 6.

komponentéw regulatora,

Czujnik powrotu (1) przymocowac¢ opaskg i pastg
termoprzewodzgca na powrocie (rura grzewcza)
do pompy ciepta (2).

czujnik powrotu
powroét (do pompy ciepta)

6.3 Potgczenie pompy ciepta z
regulatorem

1. Wprowadzi¢ do budynku przewody od pompy
ciepfa.

2. Zamontowa¢ wtyczke przewodu Bus (3) i wtyczke
zasilania sprezarki (4).

3. Podtaczyc¢ zasilanie sterowania (2) do regulatora i
pompy ciepta.

4. Zamontowa¢ kable zasilania grzatki (8) w
skrzynce rozdzielczej w budynku (9).

WSKAZOWKA

Wyswietlacz ~ regulatora moze  zostac
podtgczony do komputera lub sieci domowej
za pomocg odpowiedniego przewodu siecio-
wego, dzieki czemu mozna zdalnie sterowac
pracg instalacji z pompg ciepta.

W tym celu nalezy doprowadzi¢ do
wyswietlacza odpowiedni kabel sieciowy
(RJ-45, ekranowany, kategoria 6) i podtaczy¢
go obok juz podtgczonego przewodu stero-
wania regulatora.

o

Zastrzegamy mozliwo$¢ zmian technicznych | 83058900cDE — instrukcja obstugi | ait-deutschland GmbH



7 Montaz Wyéwietlacza 3. Przewdd sterowania podigczy¢ od dotu do

wyswietlacza.
W pokrywie skrzynki rozdzielczej znajdujg sie w
goérnej czesci po cztery otwory do zamocowania
wyswietlacza.

| |
D @ e @ ®

1 przytacze RS 485 regulatora pokojowego

RBE (wyposazenie)

przytacze przewodu sieciowego

3 przytgcze przewodu LIN-Bus do ptyty
regulatora

4 przytgcze przewodu Mod-Bus do rozdzielacza
Mod-Bus

1. Z tylu wyswietlacza znajdujg sie cztery zacze-
py, na ktorych zawiesza sie go na pokrywie
skrzynki rozdzielczej.

N

2. Zawieszony wys$wietlacz nacisng¢ ku dotowi, az
do zatrzasniecia sie zaczepow.
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10

Pierwsze uruchomienie

Instrukcja obstugi regulatora pompy ciepta
Instrukcja obstugi pompy ciepta

Awarie

Odczyta¢ przyczyne awarii z regulatora pompy
ciepta.

Skontaktowa¢ sie z firmg instalacyjng, ktéra
zamontowata pompe ciepfta.

10 Demontaz i utylizacja

10.1 Demontaz

v' Urzadzenie jest odtgczone od =zasilania i
zabezpieczone przed ponownym podtgczeniem.

» Rozdzieli¢ komponenty wedtug ich wykonania
materiatowego.

10.2 Utylizacja

» Elementy urzgdzenia i materiaty transpor-
towe utylizowa¢ Ilub ztomowaé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Bateria

1.  Wyja¢ baterie zasilajgcg z ptyty panelu regulatora
(mozna jg podwazy¢ srubokretem).

2. Utylizowa¢ baterie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Wymiary

I

330 158

Legenda: D819482-
wszystkie wymiary w mm

Poz. | Opis Poz. |Opis
A | widok z przodu 1 wysSwietlacz regulatora
B | widok z lewej strony 2 otwory na przewody elektryczne i czujnikow
F | widok z dotu
Szablon

Legenda: D819494 @
wszystkie wymiary w mm
Poz. \ Opis
1 \ otwor @6, na kotek (w opakowaniu dodatkowym)

270
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Plan ustawienia

Fs— |
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>980

>500 >150

>200

>120
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Legenda: D819483-
wszystkie wymiary w mm

Poz. | Opis

WY
]
X
.
N

FS | wolna przestrzen do celow serwisowych

OKF | gorna krawedz posadzki
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Plan zaciskow
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BUP ZUP wmis FP1 ZIP/BLP _ 2 A3 _ = e ECEL)
HUP —falen
| . | cladole WECEE
_ - Evul .
_ g _ Ll x3(QCO
EHEIEY
Legende: DE 831230b | - | SisiE
Betriebsmittel Funktion ] xm@stQQQ
Al Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC Xmﬂﬂw@@
A3 Unterverteilung Hausinstallation
EVU Energieversorger HUP/ZUP elelS|e
K11 Bedienteil WM HEHE
X20 Klemmenplatine Mod-Bus
X200 Stecker Mod-Bus
Klemmen  Kiirzel
OuT1 ZW2/SSt  Steuersignal zusatzlicher Warmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstérung)
OouT2 ZIP/BLP Zirkulationspumpe / Brauchwasserladepumpe
OuT3 FP1 Pumpe Mischkreis 1 R 12345
OUT4 MZ1/MIS  Lade/Entlade/Mischer 1 zu X20003 1 4.0 4
OouT5 MA1/MIS  Lade/Entlade/Mischer 1 auf A/B/...[+12V/GND
ouT6 ZUp Zusatzumwalzpumpe
OouT?7 BUP Brauchwasser Umschaltventil
ouT8 HUP Heizkreisumwalzpumpe
IN3 EVU1 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Briicke wenn keine Sperrzeit
IN4 EVU2 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Briicke wenn keine Sperrzeit
NTC2 TA Aussenfiihler
NTC3 TBW Zubehor: Brauchwasserfiihler/thermostat
NTC4 TB1 Fiihler Mischkreis 1
NTC5 TRL ext. Externer Ricklauffiihler
NTC6 TVL Vorlauffiihler
NTC8 TRL Riicklauffihler
NTC9 cw Codier Widerstand

13
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Legenda do planow zaciskow

PLAN ZACISKOW (str. 13)

A1l

A3
EVU
K11
X20
X200
ZACISKI
OUT1
OouT2
OuUT3
OouT4
OUT5
OuUT6
ouT7
OuUT8
IN3
IN4
NTC2
NTC3
NTC4
NTC5
NTCé
NTC8
NTC9

Ptyta regulatora; uwaga: I-max = 6,3A/230V AC

Podziat w instalacji domowej (rozdzielnia)

Blokada zasilania

Wyswietlacz regulatora

Ptyta zaciskow Mod-Bus

Wtyczka Mod-Bus

ZW2/SSt
ZIP/BLP
FP1
MZ1/MIS
MA1/MIS
ZUP

BUP
HUP
EVU1
EVU2

TA

TBW

TB1

TRL ext.
TVL

TRL

cw

Sygnat sterujacy drugiego zrdédta ciepta 2 (alternatywnie sygnalizacja awarii)

Pompa cyrkulacyjna / pompa tadujaca c.w.u.

Pompa obiegu mieszanego 1

Mieszacz tadujacy/roztadowujacy/chtodzacy 1 zamknij

Mieszacz tadujacy/roztadowujacy/chtodzacy 1 otwérz

Pompa tadujaca bufor

Zawor przetaczny c.w.u.

Pompa obiegowa c.o.

Styk blokady zasilania, zamkniety przy zezwoleniu na prace; przy braku przerw - zmostkowa¢
Styk blokady zasilania, zamkniety przy zezwoleniu na prace; przy braku przerw - zmostkowa¢
Czujnik zewnetrzny

Czujnik / termostat c.w.u.

Czujnik obiegu mieszanego 1

Zewnetrzny czujnik powrotu (w buforze réwn.)

Czujnik zasilania

Czujnik powrotu

Opornik kodujacy
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