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LWD 90A-HMD 1

Powietrzna pompa ciepta w pakiecie z modutem hydraulicznym

Numer artykutu 100609HMDO02
Typ Powietrze/woda
Ustawienie Zewnetrzne
Moc i wydajnosc*

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW] 9
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW] 75
Maksymalna temperatura zasilania [°C] 70
Moc chtodzenia przy A27/W7 [kw] -
COP przy A2/ W35 3,6
COP przy A7/W35 412
Granice zastosowania [°C] od -20 do 35
Akustyka

Moc akustyczna** [dB(A)] 62
Cisnienie akustyczne mierzone 1m od urzadzenia [dB(A)] 50
Dane ogolne

Zasobnik cw.u. [l] -
Chtodzenie -
Whudowana grzatka elektryczna [kw] 6
Hermetycznie zamknieta Tak
Czynnik chtodniczy R290
IloS¢ czynnika [kg] 1,17
Ekwiwalent CO, [t CO,] 0
Wymiary pompy ciepta S x G x W [mm] 1320 x 505 x 930
Wymiary wyposazenia [mm] 550 x 330 x 955
Waga pompy ciepta [kg] 149
Waga wyposazenia [kg] 25
Klasa efektywnosci energetycznej***

Urzadzenie z regulatorem - temp. zasilania 55°C/35°C A++

Przygotowanie c.w.u.

* Wszystkie dane wg normy EN 14511
© alpha innotec 2020 ** wedtug normy EN 12102

Zastrzegamy mozliwoS¢ zmian w parametrach technicznych

*** Etykieta ErP 2019



