
Hybrox

21

Powietrze/woda

Powietrze/woda

Wielopiętrowe

budynki mieszkalne,

obiekty przemysłowe

oraz projekty na dużą

skalę

Instalacja

zewnętrzna

Nowe inwestycje

i termomodernizacje

Czynnik

chłodniczy:

propan R290

Łączenie

kaskadowe do

4 urządzeń

Ogrzewanie i ciepła

woda użytkowa do 

78°C

Technologia

Inwerterowa

Aktywne 
chłodzenie 

do 7°C

Instalacja

typu 

„Plug & Play”



Hybrox 21

Zaprojektowany specjalnie z

myślą o budynkach

wielorodzinnych, dużych

Termomodernizacjach oraz

zastosowaniach komercyjnych,

model Hybrox 21 zapewnia

wyjątkową wydajność, wysoką

moc oraz maksymalną

wydajność przepływową.

Możliwość

połączenia z

jednostką

wewnętrzną alpha

innotec:

Sterownik 
naścienny

WR 21

Urządzenie Dane techniczne

Moc grzewcza
Współczynnik

wydajności (COP)

Wydajność
chłodnicza /
współczynnik
wydajności

Poziom mocy 
akustycznej

A-7/W35
min./max.

A2/W35
min./max.

A2/W35
Częściowe 
obciążenie

A35/W18
Częściowe 
obciążenie

Na zewnątrz

[kW] [kW] [kW]/EER [dB(A)]

Hybrox 21 6,15 /  18,0 5,77 /  18,0 4,32 7,23 /  4,71 53

Wszystkie informacje dotyczące mocy grzewczej i współczynnika COP zgodne z normą EN 14 511. Wszystkie informacje dotyczące poziomu mocy

akustycznej zgodne z normą DIN EN 12102-1. *Wyłącznie wymiary obudowy

Oznakowanie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna 
ogrzewanych pomieszczeń

W połączeniu ze 
sterownikiem

Od A+++ do D
przy 35 °C

Od A+++ do D
przy 55 °C

A+++ do G przy
55 °C

A+++ A+++ A+++

Wymiary* szer.

x wys. x gł.:

1825 x 725 x 1430 
mm

Waga: 
170 kg

Zalety w skrócie:

Przyjazna dla środowiska: naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan)

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa o temperaturze do 78 °C

Połączenie kaskadowe do maksymalnie 4 urządzeń przy maksymalnym 
obciążeniu grzewczym budynku do ok. 84 kW

Technologia inwerterowa – modulowany tryb ogrzewania i chłodzenia

Podłączenie hydrauliczne: łatwo dostępne przyłącza pod urządzeniem oraz         
z tyłu obudowy

Kompaktowa konstrukcja monoblokowa (nie jest wymagany certyfikat 
uprawniający do obchodzenia się z fluoryzowanymi czynnikami chłodniczymi)

Elastyczny montaż i transport: możliwość transportu za pomocą dźwigu, wózka 
widłowego lub wózka paletowego 

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów

Obsługa sieci Smart Grid, kompatybilność z protokołami BACnet, Modbus-TCP, 
zintegrowany serwer WWW

Najwyższa jakość „Made in Germany”

Wraz z modelem Hybrox 21 firma alpha innotec oferuje 

rozwiązanie dla dużych budynków: od domów 

wielorodzinnych, hoteli i obiektów użyteczności publicznej po 

obiekty komercyjne i przemysłowe. Model Hybrox 21 nadaje 

się do nowych inwestycji budowlanych oraz projektów 

renowacyjnych, które wymagają najwyższej wydajności, 

elastycznych możliwości zastosowania oraz maksymalnej 

kwalifikowalności do uzyskania dofinansowania. Ta 

wysokowydajna pompa ciepła nie tylko zapewnia przytulne 

ciepło zimą, ale także gwarantuje przyjemną temperaturę 

latem dzięki funkcji aktywnego chłodzenia.

Hybrox 21 – przyszłość energooszczędnej technologii 

grzewczej dla budynków mieszkalnych, obiektów handlowych  

i przemysłowych.

Wyłączny przedstawiciel alpha innotec w Polsce: Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin Piotr Bigosiński ul. Zakładowa 4D 62-510 Konin NIP 665 002 55 80 www.alphainnotec.pl
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