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SWCV 63

Wymiary* szer. x gł. x wys.:
598 x 665 x 1500 mm

Weight:
145 kg (SWCV 63H1/3)
145 kg (SWCV 63K1/3)

Elastyczna, zrównoważona i 

wszechstronna

Najważniejsze zalety w skrócie:

Przyjazny dla środowiska: naturalny czynnik chłodniczy R290 

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa do 75 °C

Łatwy montaż dzięki niewielkiej ilości czynnika chłodniczego 

Technologia inwerterowa

Rozszerzony zakres temperatur źródła od -13 °C do +30 °C 

Szybki montaż dzięki zintegrowanemu układowi 

hydraulicznemu

Nie jest wymagane prowadzenie kanałów wywiewnych 
(mała ilość czynnika chłodniczego)

Oszczędność miejsca

Energooszczędna funkcja chłodzenia pasywnego**

Najwyższa jakość „Made in Germany“

Elegancka, kompaktowa i cicha – SWCV 63 to logiczne 

rozwinięcie naszej popularnej serii SWCV, teraz wyposażonej w 

naturalny czynnik chłodniczy R290. Niewielka ilość czynnika 

chłodniczego zapewnia bezproblemowy montaż – bez 

konieczności wykonywania skomplikowanych instalacji 

odprowadzania powietrza.

Funkcja chłodzenia* oraz kompleksowy układ hydrauliczny są 

już zintegrowane z urządzeniem, co umożliwia szybki montaż. 

Rozszerzony zakres temperatury na wejściu pozwala na 

wykorzystanie różnorodnych źródeł ciepła, takich jak sondy i 

kolektory gruntowe, wody gruntowe, magazyny lodu, ścieki lub 

kolektory PVT.

Szeroki wybór opcji integracji hydraulicznej oraz inteligentne 

sterowanie umożliwiają współpracę z różnymi zbiornikami 

buforowymi, zasobnikami ciepłej wody użytkowej i zbiornikami 

wielofunkcyjnymi, a także z instalacjami fotowoltaicznymi i 

solarnymi. Dzięki temu system pompy ciepła można precyzyjnie 

dostosować do wymagań budynku oraz jego użytkowników.

Urządzenie Dane eksploatacyjne

Moc grzewcza COP
Wydajność chłodnicza

/ sprawność
Moc akustyczna

B0/W35
min./max.

B0/W35
Obciążenie 
częściowe

B10/W18
Obciążenie częściowe wewnątrz

[kW] [kW]/EER [dB(A)]

SWCV 63H1/3M 0,68 /  6,00 4,66 – 40

SWCV 63K1/3M 0,68 /  6,00 4,66 4,10 40

Efektywność energetyczna

Ogrzewanie Ogrzewanie

Od A+++ do  D 
przy 35 °C

Od A+++ do D 
przy 55 °C

A+++ A+++

A+++ A+++

Wszystkie informacje dotyczące mocy grzewczej i współczynnika COP zgodne z normą EN 14 511. Wszystkie informacje dotyczące poziomu mocy

akustycznej zgodne z normą DIN EN 12102-1. *Wyłącznie wymiary obudowy **Wariant-K

Wyłączny przedstawiciel alpha innotec w Polsce: Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin Piotr Bigosiński ul. Zakładowa 4D 62-510 Konin NIP 665 002 55 80 www.alphainnotec.pl
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