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WZSV 63

Wymiary* szer. x gł. x wys.:
598 x 670 x 1850 mm

Waga:
223 kg (WZSV 63H1/3M) (Box chłod. 70 kg) 
230 kg (WZSV 63K1/3M) (Box chłod. 70 kg)

Energia geotermalna

nowej generacji

Zalety:

Przyjazny dla środowiska: naturalny czynnik chłodniczy R290 

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa do 75 °C 

Zbiornik na ciepłą wodę użytkową o poj.  178l w zestawie

Niezwykle kompaktowa i zajmująca niewiele miejsca

Technologia inwerterowa 

Rozszerzony zakres temperatur źródła od -13 °C do +30 °C 

Wygodna obsługa z przodu

Nie jest wymagane prowadzenie kanałów wywiewnych 
(mała ilość czynnika chłodniczego)

Bardzo niski poziom hałasu

Chłodzenie pasywne(chłodzenie naturalne)

Łatwy transport i montaż

Wyjmowany boks chłodniczy do transportu 

Najwyższa jakość „Made in Germany“

Urządzenie Dane eksploatacyjne

Moc grzewcza COP
Wydajność chłodnicza

/ sprawność
Moc akustyczna

B0/W35
min./max.

B0/W35
Obciążenie 
częściowe

B10/W18
Obciążenie częściowe wewnątrz

[kW] [kW]/EER [dB(A)]

WZSV 63H1/3M 0,68 /  6,00 4,66 – 40

WZSV 63K1/3M 0,68 /  6,00 4,66 4,10 40

Wszystkie informacje dotyczące mocy grzewczej i współczynnika COP zgodne z normą EN 14 511. Wszystkie informacje dotyczące poziomu mocy

akustycznej zgodne z normą DIN EN 12102-1. *Wyłącznie wymiary obudowy

Efektywność energetyczna

Ogrzewanie Ogrzewanie

Od A+++ do  D 
przy 35 °C

Od A+++ do D 
przy 55 °C

A+++ A+++

A+++ A+++

Elegancka, zajmująca niewiele miejsca i cicha – seria WZSV 63 

łączy zalety naszych sprawdzonych central grzewczych WZSV  

z przyszłościowym czynnikiem chłodniczym R290. Niewielka 

ilość czynnika chłodniczego R290 zapewnia bezproblemową 

instalację gruntowej pompy ciepła – bez konieczności 

stosowania skomplikowanych kanałów odprowadzających 

powietrze wywiewane ani urządzeń zabezpieczających

wymagających intensywnej konserwacji.

Zbiornik ciepłej wody, układ chłodzenia (wersja K) oraz 

kompleksowy układ hydrauliczny są już zintegrowane, co 

gwarantuje szybki i sprawny montaż. Boks z układem 

chłodniczym można zdemontować na czas transportu – dzięki 

czemu instalacja przebiega błyskawicznie.

Zintegrowana anoda sprawia, że system wymaga wyjątkowo 

niewielkiej konserwacji – zapewniając długą żywotność przy 

minimalnym nakładzie pracy.

Rozszerzony zakres temperatur źródła pozwala na 

wykorzystanie różnych źródeł ciepła, takich jak sondy pionowe 

i kolektory poziome, wody gruntowe, 

magazyny lodowe, ścieki lub kolektory PVT.

Dzięki niewielkiej powierzchni zajmowanej przez urządzenie, 

wynoszącej mniej niż pół metra kwadratowego, 

model WZSV 63 zmieści się w każdym miejscu.

Wyłączny przedstawiciel alpha innotec w Polsce: Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin Piotr Bigosiński ul. Zakładowa 4D 62-510 Konin NIP 665 002 55 80 www.alphainnotec.pl
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